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REGLES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SUR L'EMPRISE DU TRAMWAY DE BREST

L'emprise framway est déterminée par la zone ol se situent les équipements (fixes ou mobiles) nécessaires a l'exploitation
du tramway, soit :
La plate-forme |
Les voies ;
Les systémes d'aiguillage :
La LAC et ses équipements ;
Le gabarit dynamigue des tramways(lorsgu'ils circulent durant lintervention).
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. Les équipement signalisation lumineuse de trafic ié au fonctionnement des tramways

Z L'emprise de la caténaire est délimitée par un volume de sécurité de 3 métres de rayon le long de celle-ci (décret du

8 janvier 1965).

de rayon de la tension 750 VOLTS. Les travaux sont interdits dans le volume de sécurité lorsgue la LAC est sous tension
Pour effectuer des travaux dans le volume de sécurité, la consignation électriqgue de la zone est obligatoire ;

Z L'emprise des voies est délimitée par une distance de 1,5 métres du rail extérieur .

Z L'emprise de la plate-forme est déterminée par une distance de 1 métre de profondeur et |a largeur d'emprise des voies.

Ces emprises ne devront en aucun cas étre engagées soit par du matériel soit par des intervenants | sauf lorsque cela est
prévu par la D.A.T. (consignation, amrét de l'exploitation, elc.)

Tout essai ou chantier doit &tre réalisé en présence permanente du responsable de chantier indiqué sur la D.AT.
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